
Oblast použití

> �Upevnění sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce
3 – 12 mm

Vlastnosti

> �Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
> Těsnící podložka z nerezu
> Těsnící podložka předmontovaná
> Se zápichem pod hlavou
> Podpůrný závit

Samovrtný šroub JT3-D-12H-5,5/6,3

Odkazy	

Ořech se stopkou SW8	
Aku utahovačka ASCS 6.3	
Těsnící podložky E	

Použití

Certifikace

ETA-13/0177

Technické údaje
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Označení výrobku
Délka
[mm]

Svěrná tloušťka
[mm]

Balení
[ks]

Číslo výrobku EAN

těsnící podložka E 16, Ø 16 mm

JT3-D-12H-5,5/6,3x75 E16 75 41 – 48 250 3 557 511 312 4061245026985

JT3-D-12H-5,5/6,3x95 E16 95 51 – 68 100 3 554 911 311 4061245027227

JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E16 115 61 – 88 100 3 555 211 311 4061245027203

JT3-D-12H-5,5/6,3x135 E16 135 73 – 108 100 3 555 411 311 4061245027180

JT3-D-12H-5,5/6,3x155 E16 155 93 – 128 100 3 555 711 311 4061245027166

JT3-D-12H-5,5/6,3x175 E16 175 113 – 148 100 3 556 511 312 4061245027067

JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E16 195 133 – 168 100 3 559 511 312 4061245026763

JT3-D-12H-5,5/6,3x215 E16 215 153 – 188 100 3 559 611 312 4061245041025

JT3-D-12H-5,5/6,3x245 E16 245 173 – 218 100 3 559 811 312 4061245026701

JT3-D-12H-5,5/6,3x275 E16 275 203 - 248 100 3 557 311 312 4061245027029

JT3-D-12H-5,5/6,3x300 E16 300 228 - 273 100 3 557 411 312 4061245027005

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku

Samovrtné šrouby JT3 (nerez A2 + ocel)
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