
Charakteristická zatížení NRk

Podklad pro kotvení
Objemová        
hmotnost          
[kg/dm2]

Min. pevnost       
v tlaku fb 
[N/mm2]

Způsob vrtání
Charakteristické 
zatížení v tahu 
[kN]

Beton min. C16/20 podle EN 206-1 příklep 1,5

Zdící cihla např. podle EN 771-1:2011 ≥ 1,8 12 příklep 1,5

Vápenopískové tvárnice např. podle EN 771-2:2011 ≥ 1,8 12 příklep 1,5

Děrovaná cihla např. podle EN 771.1:2011 ≥ 0,9 12 vrtání 1,2

Vápenopísková děrovaná cihla např. podle EN 771.1:2011 ≥ 0,6 12 vrtání 1,5

Tvárnice z lehčeného betonu např. podle EN 771-3:2011 ≥ 0,5 2 vrtání 0,75

Pórobeton AAC 4 např. podle EN 771-4:2011 ≥ 0,5 4 vrtání 0,6

Šroubovací hmoždinka SDF-S-plus-UB

Oblast použití 

Hmoždinka pro systémy s keramickými pásky pro beton a zdivo
	> Pro beton, plné a dutinové stavební materiály (A, B, C) 
	> Pouzdro hmoždinky s malým zápustným límcem                 
pro nenápadnou montáž ve spáře

Vlastnosti

	> Posouzení pro beton, plné a dutinové zdivo (A, B, C)
	> Pouzdro hmoždinky s malým zápustným límcem                 
pro nenápadnou montáž ve spáře

	> Zajištění proti pootočení
	> Univerzální rozpěrná část pro spolehlivé upevnění
	> Vysoká zatížení
	> Hmoždinka se zvýšeným ohybovým momentem
	> Šroub předmontovaný pro rychlou montáž
	> Pouzdro hmoždinky z polyamidu
	> Šroub ze zušlechtěné pozinkované oceli

Technické údaje

TX30

Použití

8 8

≥ 80

Certifikace

Označení a délka [mm]
Balení
[kusů]

Množství na paletě 
[kusů]

Číslo výrobku

SDF-S plus 8UB x 100 100 12.000 8 786 100 460

SDF-S plus 8UB x 120 100 12.000 8 786 120 460

SDF-S plus 8UB x 140 100 12.000 8 786 140 460

SDF-S plus 8UB x 160 100 7.200 8 786 160 460

SDF-S plus 8UB x 180 100 7.200 8 786 180 460

SDF-S plus 8UB x 200 100 7.200 8 786 200 460

SDF-S plus 8UB x 220 100 7.200 8 786 220 460

SDF-S plus 8UB x 240 100 5.400 8 786 240 460

SDF-S plus 8UB x 260 100 5.400 8 786 260 460

SDF-S plus 8UB x 280 100 5.400 8 786 280 460

SDF-S plus 8UB x 300 100 5.400 8 786 300 460
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