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Toto Evropské technické posouzení je vystaveno technickým posuzovacím místem v jeho úředním jazyce.
Překlady tohoto Evropského technického posouzení do jiných jazyků musí plně odpovídat originálu
vydaného dokumentu a jako takové musí být identifikovány.

Toto Evropské technické posouzení může být reprodukováno jen plné a nezkrácené, včetně
elektronického předávání. Částečná reprodukce je možná pouze s písemným souhlasem technického
posuzovacího místa, které posouzení vystavilo. Částečná reprodukce musí být jako taková označena.

Technické posuzovací místo, které Evropské technické posouzení vystavilo, je může zrušit, zejména po
oznámení Komise podle článku 25, odstavec 3 Nařízení (EU) č. 305/2011.
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Specifická část

1 Technický popis výrobku

Šroubovací hmoždinka ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS pro upevnění
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) na vnější stěny dřevostaveb (dále uváděna
jako šroubovací hmoždinka) se skládá ze šroubu z austenitické nebo austenitickoferitické
nerezavějící oceli nebo uhlíkové oceli s talířem z plastu pro upevnění vnějších tepelněizolačních
kompozitních systémů (ETICS).

Šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2 a ejotherm STR H E jsou vyrobeny z austenitické
nebo austenitickoferitické oceli a šroubovací hmoždinka ejotherm STR H a EJOT HFS z
galvanicky pozinkované uhlíkové oceli. Vnější průměr závitu šroubu je d = 6 mm.

Talíř z plastu je vyroben ze suroviny PA6 a splňuje požadavky stanovené v EAD 330196-01-0604
na trvanlivost proti vysoké alkalitě. Vnější průměr talíře je 60 mm nebo 30 mm.

Délka šroubovací hmoždinky je 40 mm ≤ La ≤ 600 mm. Další rozměry jsou uvedeny v příloze 1.

2 Specifikace účelu použití podle použitého evropského dokumentu pro posouzení

Z vlastností uvedených v odstavci 3 se může vycházet pouze v případě, pokud je šroubovací
hmoždinka ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS použita způsobem odpovídajícím
údajům a okrajovým podmínkám podle přílohy 3.

Zkušební metody a metody posuzování, které slouží jako základ této ETA, vedou k předpokladu
životnosti šroubovacích hmoždinek ejotherm STR H A2, STR H E, STR H und EJOT HFS
minimálně 25 let. Údaj o životnosti nemůže být chápán jako záruka výrobce, nýbrž je nutné jej
považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané,
hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla.

3 Vlastnosti výrobku a údaje o metodách jeho posouzení

3.1 Požární ochrana (BWR 2)

VlastnostZákladní charakteristika

Třída A1Šroub hmoždinkyChování při 
požáru Třída E1Plast talíře

zanedbatelné2Uzavírací zátka z polystyrenu

Třída E3Velká zátka z polystyrenu

Třída A1Velká zátka z minerální vlny
1 Platí pro plasty dostupné na trhu, bez ohledu na konečné zamýšlené použití šroubovací hmoždinky pro ETICS.

V závislosti na příslušném typu ETICS a komponentech obklopujících šroubovací kotvu nelze zcela vyloučit vliv plastového
talíře na chování ETICS při požáru. Harmonizované specifikace výrobku pro konkrétní ETICS, ve kterém jsou uvažovány
šroubovací kotvy, mohou obsahovat ustanovení, která vyžadují nebo nevyžadují zvážení a posouzení chování šroubovací
kotvy při požáru při zkoušení a klasifikaci ETICS pro chování při požáru.

2 Na základě velmi malých rozměrů (viz přílohy 1.1 a 1.2) jsou uzavírací zátky uvažovány jako malé díly, jejichž podíl na požáru
lze předpokládat jako zanedbatelný. Proto nejsou vyžadovány zkoušky a hodnocení jejich chování v případě požáru.

3 Platí pro polystyren, ze kterého je uzavírací zátka vyrobena, bez ohledu na konečné zamýšlené použití.

Evropské technické posouzení
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3.2 Bezpečnost a dostupnost při používání (BWR 4)

VlastnostZákladní charakteristika

Příloha 1Rozměry

Příloha 2.1Úhel ohybu šroubu

Příloha 2.1Charakteristická hodnota únosnosti šroubu v 
tahu

Příloha 2.1Charakteristická hodnota únosnosti šroubu v 
krutu

Příloha 2.1Moment zašroubování

Příloha 2.2Charakteristická hodnota odolnosti proti vytažení v 
závislosti na minimální hloubce zašroubování

Příloha 2.2Vzájemné vzdálenosti, vzdálenosti od konců a 
okrajů šroubovací hmoždinky a minimální tloušťka 
dřevěných dílců

Příloha 2.2Odolnost šroubu vůči korozi

Příloha 2.3Charakteristická únosnost talíře

Příloha 2.3Střední hodnota tuhosti talíře

Příloha 2.3Vysoká alkalita talíře

3.3 Úspora energie a tepelná ochrana (BWR 6)

VlastnostZákladní charakteristika

Příloha 2.3Součinitel bodového prostupu tepla šroubu s 
talířem pro upevnění vnějšího zateplení

4 Systém použitý pro posouzení a ověření stálosti vlastností s poukazem na jeho právní

základ

Podle Evropského dokumentu pro posuzování EAD 333256-00-0306 platí následující právní 
základ: 97/176/EG, změněný Rozhodnutím komise 2001/596/EG.

Použit je následující systém: 3

5 Technické detaily nutné pro provedení Systému pro posouzení a ověření stálosti
vlastností podle použitého Evropského dokumentu pro posouzení

Technické detaily, nutné pro provedení Systému pro posouzení a ověření stálosti vlastností, jsou
součástí zkušebního plánu, uloženého u Německého institutu pro stavební techniku DIBt.

Vydáno v Berlíně 21. března 2024 Německým institutem pro stavební techniku (DIBt)

Anja Dewitt  

Vedoucí referátu

Ověřil

Blümel

Evropské technické posouzení
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Šroubovací hmoždinka ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS

Rozměry a jmenovité velikosti materiálů pro šroubovací hmoždinku STR H A2
Příloha 1.1

Tabulka A.1.1: Rozměry [mm]

Velká zátkaUzavírací
zátka

Speciální šroubTalířový prvek (talíř)
ejotherm  

STR H A2

dRhRdchc
max  
Ls

min  
Ls

cd=d1
Délka 
talíře

Průměr talířeBarva
max  
La

min  
La

6515141628060601)6,03060přírodní30080

6515141628060601)6,011060přírodní380160

1) u délky šroubu La 60 mm je c = 38mm

Velká zátka

Z40916.23 8.06.03-89/23

Označení:  
Výrobní označení: EJOT
Typ hmoždinky: ejotherm STR H  
Délka hmoždinky: např. 120 mm

Uzavírací zátka
(k uzavření talířku hmoždinky při 
povrchové montáži)

Označení:  Výrobní 
označení: EJOT  
Typ hmoždinky: TE ø 60/110

[mm]

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE VYDANÉ DIBt



Zusatzteller SBL 140 plus und VT 90
Anhang 1.3

Rozměry pro šroubovací hmoždinku ejotherm STR H a ejotherm STR H E Příloha 1.2

Tabulka A.1.2: Rozměry [mm]

Velká zátkaUzavírací
zátka

Speciální šroubTalířový prvek (talíř)

ejotherm
STR H /
STR H E

dRhRdchc
max  
Ls

min  
Ls

cd=d1
Délka 
talíře

Průměr
talíře

Barva
max  
La

min  
La

6515141628060601)6,03060přírod.30080

6515141628060601)6,011060přírod.380160

1) u délky šroubu La 60 mm je c = 50mm

Velká zátka

Z40916.23 8.06.03-89/23

Označení:  
Označení výrobce: EJOT
Typ hmoždinky: ejotherm STR H  
Délka hmoždinky: např. 120 mm

Uzavírací zátka
(k uzavření talířku hmoždinky při 
povrchové montáži)

Označení:  
Označení výrobce: EJOT  
Typ hmoždinky: TE ø 60/110

[mm]
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Přídavné talíře pro šroubovací hmoždinku ejotherm STR A2 / STR H E / STR H
Příloha 1.3

[mm]

Z40916.23 8.06.03-89/23
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barva přírodní  

barva přírodní  

barva přírodní  



Rozměry pro šroubovací hmoždinku EJOT HFS
Příloha 1.4

Tabulka A.1.3: Rozměry [mm]

Speciální šroubTalířový prvek (talíř)EJOT HFS

max Lsmin Lscd=d1Průměr talířeBarvamax LDmin LD

24161601)6,030přírodní26080

1) u délky šroubu LD 80 mm je c = 42 mm

Z40916.23 8.06.03-89/23

[mm]
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Označení:  
Označení výrobce: EJOT
Typ hmoždinky: ejotherm STR HFS
Délka hmoždinky: např. 120 mm



Z40916.23 8.06.03-89/23

Materiály
Příloha 1.5

Tabulka A.1.4: Materiály

MateriályOznačení

polyamid PA 6,GF50  
barva: přírodní

Talířový prvek (talíř)

polystyren PS 20 nebo minerální vlnaVelká zátka

polystyren PS 30Uzavírací zátka

zušlechtěná ocel podle EN 10263-3  
pozinkovaná ≥ 5 μm podle EN ISO 4042

modrá pasivaceSpeciální šroub

nerezavějící ocel podle EN ISO 3506-1  
s číslem materiálu 1.4301

Tabulka A.1.5: Přídavný talíř, průměr a materiály

Materiály
d  

[mm]
Ø dd  

[mm]
Ø D

[mm]
Přídavný talíř

PA 61,218,590VT 90

PA 6,GF502,020,0140SBL 140 plus

PA 6,GF501,529,0112VT 2G
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Důležité vlastnosti
Příloha 2.1

PŘÍLOHA 2 – Důležité vlastnosti

A.2.1 Bezpečnost a dostupnost během užívání

Toto ETA obsahuje jen únosnost šroubovací hmoždinky vůči axiálnímu zatížení od sání větru.

Tabulka A.2.1 Důležité vlastnosti šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS

Viz příloha 1Rozměry

≥ 45/d0.7  + 20Ohybový úhel šroubu 

STR H a EJOTHFSSTR H ESTR H A2Charakteristická únosnost šroubu v 
tahu ftens,k [kN] 11,08,69,1

STR H a EJOTHFSSTR H ESTR H A2Charakteristická hodnota 
pevnosti v krutu ftor,k [Nm] 9,08,37,3

Poměr charakteristické hodnoty pevnosti v krutu a momentu 
zašroubování: ftor,k / Rtor,mean ≥1,5

Moment zašroubování Rtor,mean

Max. hloubka 
zašroubování 

hmoždinky EJOT
HFS

[mm]

Dřevo a deskové materiály na bázi     
dřeva podle přílohy A.3.2

60masivní dřevo,  lepené lamelové       
dřevo,  KVH hranoly,  BSH hranoly

40desky OSB, dřevotříska

16cementotřískové desky
Eternit Duripanel A2b
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Důležité vlastnosti
Příloha 2.2

Fax,90,k

[N]

Minimální hloubka
zašroubování závitové 
části ve stavebním 
dřevě, deskách na 
bázi dřeva nebo 
sádrovláknitých 

deskách
lef  

[mm]

Stavební dřevo,  
desky na bázi dřeva
nebo sádrovláknité 
desky podle přílohy

A.3.2

Charakteristická hodnota odolnosti 
proti vytažení v závislosti na 
minimální hloubce zašroubování Fax,90,k

1570
35

masivní dřevo,  
lepené lamelové 

dřevo,  KVH 
hranoly,  BSH 

hranoly

24aprkna z masivu

76012adesky OSB

108016adřevotříska

1250
16a

cementotřískové 
desky

Eternit Duripanel A2b

97015asádrovláknité desky 
ETA-03/0050

61012,5a

sádrovláknité desky 
ETA-08/0147

75015a

87018a

a Vrtací špička vyčnívá minimálně 10 mm z desky nebo panelu.
b Pro obklady z cementovláknitých desek se používají pouze 

šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2.

Minimální vzdálenosti pro šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2,
STR H E, STR H a EJOT HFS zašroubované do masivního dřeva, desek
na bázi dřeva a sádrovláknitých desek jsou hodnoty podle DIN EN 1995-
1-1, oddíl 8.3. 1.2 a tabulkou 8.2 jako pro hřebíky s nepředvrtanými
otvory. Jako průměr šroubu je třeba vzít v úvahu průměr vnějšího závitu d
podle přílohy 1.1, 1.2 a 1.4. Vzdálenost šroubů od zatížené nebo
nezatížené hrany ve směru vláken musí být minimálně 15 ∙ d.

Pro minimální rozestupy v dřevěných dílcích platí ustanovení uvedená v
evropských technických posouzeních.

Rozestupy šroubů, 
vzdálenosti šroubů od konců a 
hran

Šrouby z uhlíkové oceli jsou pozinkované. Tloušťka pozinkování je 
minimálně 5 m.

Pro výrobu šroubů z nerezavějící oceli je použita ocel jakosti 1.4301.

Odolnost šroubu vůči korozi
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Důležité vlastnosti
Příloha 2.3

Talíř

EJOT HFSejotherm STR H A2, STR H E,  
STR H

Označení hmoždinky

ISO 163961-PA 6,GF50Materiál

3060Průměr talíře [mm]

1,3522,6Charakteristická únosnost talíře 
hmoždinky [kN]

1,1522,7Střední hodnota tuhosti talíře [kN/mm]

Je nutné dodržet hraniční hodnoty pro náchylnost ke vzniku trhlin podle 
EAD 330196-01-0604, odstavec 2.2.2.12.

Vysoká alkalita talíře

Důležité vlastnosti talíře pro ejotherm STR H A2, STR H E und STR H byly stanoveny po kondicionování talíře podle zrychleného postupu
podle EN ISO 11103 (70°C a 62 % relativní vlhkosti vzduchu), hodnoty u talíře EJOT HFS po kondicionování talíře podle EAD 333256-00-
0306, 2.2.5 (vyrovnání obsahu vody při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu).

A.2.2 Bodový součinitel prostupu tepla šroubu s talířem  pro upevnění vnějšího zateplení

Uvedené součinitele prostupu tepla šroubovacích hmoždinek ejotherm STR H A2, STR H E a STR H platí ve
spojení s tepelnými izolanty se jmenovitou hodnotou tepelné vodivosti λB ≥ 0,035 W/(mK).

Tabulka A.2.2 Bodový součinitel prostupu tepla  šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2, STR H E a STR H

Bodový součinitel prostupu tepla 
 [W/K]

Druh montáže / tloušťka vrstvy tepelného izolantuOznačení 
hmoždinky

0,001povrchová montáž a tloušťka vrstvy tepelného 
izolantu 40 mm ≤ d ≤ 260 mm

ejotherm STR H A2  
ejotherm STR H E

0,001zápustná montáž tloušťka vrstvy tepelného 
izolantu 60 mm ≤ d ≤ 280 mm

0,002povrchová montáž a tloušťka vrstvy tepelného 
izolantu 40 mm ≤ d ≤ 260 mm

ejotherm STR H

0,001zápustná montáž a tloušťka vrstvy 
tepelného izolantu 60 mm ≤ d ≤ 280 mm

Uvedený bodový součinitel prostupu tepla šroubovací hmoždinky EJOT HFS platí ve spojení s tepelnými izolanty se 
jmenovitou hodnotou tepelné vodivosti λB ≥ 0,038 W/(mK).

Tabulka A.2.3 Bodový součinitel prostupu tepla  šroubovací hmoždinky EJOT HFS

Bodový součinitel prostupu tepla 
 [W/K]

Druh montáže / tloušťka vrstvy tepelného izolantuOznačení 
hmoždinky

0,002povrchová montáž a tloušťka vrstvy tepelného 
izolantu 40 mm ≤ d ≤ 260 mm

EJOT HFS

1 EN ISO 16396-1:2015 Plasty – polyamid (PA)-Formovací hmoty pro vstřikování a extrudování– Část 1:  
Systém označování, označování výrobků a základ pro specifikace

2 Podle EAD 333256-00-0306, 2.2.5 byl vnitřní, horní průměr D nosného kroužku při zkoušení talířku šroubovací hmoždinky 
EJOT HFS 20 mm.

3 EN ISO 1110:2019 Plasty – Polyamidy – Zrychlené kondicionování zkušebních těles
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Ustanovení o zamýšleném použití
Příloha 3.1

PŘÍLOHA 3 – Ustanovení o zamýšleném použití

A.3.1 Obecné

Šroubovací hmoždinky se používají pouze při:

 statickém a kvazistatickém působení (nesouvisí s únavou)

 Vícenásobné upevnění. V případě selhání jednoho upevňovacího bodu převezmou přenos zatížení sousední 
upevňovací body.

A.3.2 Materiály podkladu

Šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS se používají k připevnění ETICS na 
následující dřevěné stavební materiály ze smrku, jedle nebo borovice:

 Masivní dřevo EN 14081-14 minimální třídy pevnosti C24 podle EN 3385,

 KVH hranoly podle EN 140806,

 KVH hranoly EN 14080 s lamelami minimálně třídy pevnosti C24 podle EN 338,

 BSH hranoly podle Evropského technického posouzení. Vrstvy, do kterých se šroubovací hmoždinky šroubují,
odpovídají minimálně třídě pevnosti C24 podle EN 338. Šířka spár mezi lamelami ve vrstvě je maximálně 3,5
mm.

Šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS mohou být také použity na stěnách z
desek z následujících materiálů na bázi dřeva podle EN 139867, které jsou vhodné pro použití v interiéru (nebo
ošetřené v exteriéru) jako nosné prvky ve vlhkém prostředí podle EN 13986:

 Orientované třískové desky, OSB/3 nebo OSB/4, podle EN 3008 a EN 13986 s charakteristickou objemovou
hmotností minimálně 550 kg/m³,

 Dřevotřísky podle EN 3129 a EN 13986 s charakteristickou objemovou hmotností minimálně 650 kg/m³.

Šroubovací hmoždinky ejotherm STR H E a STR H mohou být také použity na stěnách ze sádrovláknitých desek
podle EN 15283-210 s charakteristickou objemovou hmotností minimálně 1150 kg/m³ (podle ETA-03/0050) nebo
1200 kg/m³ (podle ETA-08/0147).

Šroubovací hmoždinka ejotherm STR H A2 může být také použita na stěnách z následujících desek:

 Cementotřískové desky Eternit Duripanel A2 podle EN 634-211 a EN 13986 s charakteristickou objemovou
hmotností minimálně 1300 kg/m³.

Pokud se hmoždinka šroubuje do prken z masivu, desek na bázi dřeva nebo sádrovláknitých desek, musí být
hmoždinka zcela skrz prkna nebo desky prošroubována. Špička musí z prken nebo desek minimálně 10 mm
vyčnívat (viz přílohy 3.3 až 3.9).

Šroubovací hmoždinka ejotherm STR H a EJOT HFS je určena pro upevnění ETICS na průmyslově vyráběné
dřevovláknité deskové materiály podle EN 1317112.

Šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2, STR H E, STR H mohou být kombinovány s přídavnými talíři VT 90, VT
2G a SBL 140 plus podle příloh 3.4, 3.5, 3.7 a 3.8.

4

5

6

7

EN 14081-1:2005+A1:2011  
EN 338:2016

EN 14080:2013
EN 13986:2004+A1:2015

8 EN 300:2006
9

10

11

EN 312:2010
EN 15283-2:2008+A1:2009  
EN 634-2:2007

12 EN 13171:2012+A1:2015

Dřevostavby – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – třída
pevnosti

Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo- Požadavky
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení
Desky z dlouhých plochých orientovaných třísek (OSB) – Definice, klasifikace a požadavky
Dřevotřískové desky – Požadavky
Sádrové desky vyztužené vlákny– Definice, požadavky a zkušební metody – Část 2: Sádrovláknité desky
Cementotřískové desky – Požadavky – Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským 
cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) –
Specifikace
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Podmínky použití a prováděcí ustanovení
Příloha 3.2

3. Podmínky pro použití (podmínky prostředí)

Ochrana proti korozi šroubovacích hmoždinek ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS je uvedena v
příloze 2.2.

4. Ustanovení pro provádění

Pro provádění platí EN 1995-1-113.

Šroubovací hmoždinky se šroubují bez předvrtání v jedné pracovní operaci přes izolant do dřeva, deskových
materiálů na bázi dřeva a sádrovláknitých desek.

Minimální hloubka zašroubování závitové části šroubu je lef ≥ 6 ∙ d.

Hloubka zašroubování závitové části šroubu v deskových materiálech na bázi dřeva nebo cementotřískových
deskách je lef ≥ 12 mm a v prknech z masivu lef ≥ 24 mm, přičemž špička z prken nebo desek minimálně 10 mm
vyčnívá.

Pro zašroubování šroubovací hmoždinky do podkladu se použije v souladu s údaji výrobce vhodný montážní 
nástroj. Údaje výrobce uvedené v přílohách 3.10 bis 3.12 je nutné dodržet.

Talíře z plastu mohou být osazené hmoždinky vystaveny UV záření ne déle než 6 týdnů. V zabudovaném stavu jsou 
hmoždinky chráněny omítkou.

Zápustná montáž šroubovací hmoždinky ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS je v zásadě možná. 
Musí být dodrženy podmínky technického předpisu příslušného ETICS.

13 EN 1995-1-1: 2004/AC:2006
+A1:2008+A2:2014

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby
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Situace při zabudování ejotherm STR H A2,  
povrchová montáž hmoždinky

Příloha 3.3

[mm]
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dřevo podle
části 3.1.1

uzavírací
zátka

uzavírací
zátka

desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

tepelný izolant

tepelný izolant



Situace při zabudování ejotherm STR H A2 s přídavným 
talířem VT 90,  povrchová montáž hmoždinky

Anhang 3.4

[mm]
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dřevo podle
části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant

uzavírací
zátka

desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

tepelný izolant



Situace při zabudování ejotherm STR H A2 s přídavným talířem 
SBL 140 plus,  povrchová montáž hmoždinky

Příloha 3.5

[mm]
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dřevo podle
části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant

desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant



Situace při zabudování ejotherm STR H a
ejotherm STR H E,  povrchová montáž

Příloha 3.6

[mm]
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dřevo podle
části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant

desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant



Situace při zabudování ejotherm STR H a ejotherm STR H E s přídavným 
talířem VT 90,  povrchová montáž hmoždinky

Příloha 3.7

[mm]
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dřevo podle
části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant

desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant



Situace při zabudování ejotherm STR H a ejotherm STR H E s přídavným talířem SBL 
140 plus, povrchová montáž hmoždinky

Anhang 3.8

[mm]
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dřevo podle
části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant

desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

uzavírací
zátka

tepelný izolant



Situace při zabudování EJOT HFS, 
povrchová montáž hmoždinky

Anhang 3.9

[mm]
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desky na bázi dřeva 
podle části 3.1.1

tepelný izolant

dřevo podle
části 3.1.1

tepelný izolant



Návod na montáž ejotherm STR A2, 
povrchová montáž hmoždinky

Příloha 3.10
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Hmoždinku zasuňte do 
izolantu až talíř dosedne na 
povrch izolantu.

Šroub hmoždinky zašroubujte 
do hmoždinky, dokud šroub 
hmoždinky není zcela umístěn 
v hmoždince.

Uzavírací zátku EPS zasuňte 
do hmoždinky v úrovni 
povrchu talíře.



Návod na montáž ejotherm STR H a ejotherm STR H E,

povrchová montáž hmoždinky

Příloha 3.11
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Hmoždinku zasuňte do 
izolantu až talíř dosedne na 
povrch izolantu.

Šroub hmoždinky zašroubujte 
do hmoždinky, dokud šroub 
hmoždinky není zcela umístěn 
v hmoždince.

Uzavírací zátku EPS zasuňte 
do hmoždinky v úrovni 
povrchu talíře.



Návod na montáž EJOT HFS, 
povrchová montáž hmoždinky

Příloha 3.12
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Šroubovací hmoždinka ejotherm STR H A2, STR H E, STR H a EJOT HFS

Hmoždinku zasuňte do 
izolantu až šroub hmoždinky 
dosedne na podklad.

Šroub hmoždinky šroubujte 
do podkladu

dokud šroub hmoždinky není 
v úrovní povrchu izolantu.


